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Nova Spot

Article Nr.
S00-40050-91D
Anwendebereich

Der ultra-flache, dimmbare LED-Downlight-Spot (68—83 mm Einbaumass) eignet sich ideal zur dezenten,
energieeffizienten Grund- und Akzentbeleuchtung in Wohn- und Objektbereichen. Durch seinen low-profile
Aufbau und die stufenlos schwenkbare Optik I&sst sich das Licht gezielt ausrichten — perfekt zur Betonung
von Architektur, Produkten oder Raumzonen. Durch den standardisierten Einbauschnitt (68—83 mm), die
einfache Montage und den robusten, hochwertigen LED-Treiber ist der Spot ideal fiir: Deckenintegration in
Neubau- und Renovierungsprojekten Blro-, Hotel- oder Retail-Beleuchtung Akzentbeleuchtung in Galerien,
Shops oder Prasentationsflichen Wohnradume mit Anspruch an Design und Lichtqualitat

Ausstrahlwinkel
38°
Durchmesser

90mm
Farbwiedergabe
>90 CRI
Gehausfarbe
weiss
Garantiejahre

5 Jahre

Héhe

46mm

Konstantstrom
) 180mA

/ ( @> ~ Konverter

extern
Landerkennzeichnung
CN

Lebensdauer

min 50.000 Stunden
Leistung

8W

Leuchtenform

Unit: mm

rund

Lichtquelle

LED

Lichtstrom
800Im
Lichtfarbe
3000K
Lochausschnitt
68mm

50

Material
Aluminium
Monatageart
Einbau
Schaltung
ON/OFF
Schutzart
IP33
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